
제조업 현장
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현장점검



 패트롤 점검방법
»  제조업 현장 불시 순회점검

 조치사항

»  불시 점검으로 끼임방지 안전조치 위반현장 발견 시  
고용노동부 감독 실시

 주요 점검대상

원동기, 회전축 등에  
덮개, 울 등 설치

정비, 보수작업 시  
운전정지

기동장치 잠금조치,  
표지판 설치

»  끼임위험 방지조치

안전대안전모 안전화

»  필수 안전보호구 지급·착용, 상시점검

꼭 기억해야 할 3대 안전수칙

➊ 추락위험 방지조치!
➋ 끼임위험 방지조치!
➌  필수 안전보호구 지급·착용,  
상시점검!



•     사망자 발생한 경우 :  
1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금

•     부상 및 질병 발생한 경우 :  
7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금

사업주 및 경영책임자 등

•     사업주 또는 경영책임자 등이 고의 또는 중대한  
과실로 안전 및 보건의무를 위반하여 중대재해를 
발생하게 한 경우, 손해액의 5배를 넘지 않는 범위
내에서 배상 책임

•     상시근로자 5인 이상의 사업(사업장)의 
사업주 또는 경영책임자 등

•     상시근로자 50인 이상 사업장 : 공포 후 1년이  
경과한 날부터 시행

•     상시근로자 50인 미만 사업장 : 공포 후 3년이  
경과한 날부터 시행

•     사망자 발생한 경우 : 50억원 이하의 벌금형
•     부상 및 질병 발생한 경우 : 10억원 이하의 벌금형

안전 및 보건 확보의무를 위반한 법인이나 기관

적용범위

처벌 대상 
및 내용

손해배상

시행시기

[ 중대재해처벌법 주요내용 안내 ]
(2021. 1. 26. 공포)



컨베이어1

컨베이어 롤러 표면의 이물질  
제거 중 끼임

» 가동상태에서 이물질 제거작업 수행발생
원인

예방 
대책

» 청소 등 비정형작업 시 운전정지
» 작업지휘자 배치



천장크레인 수리 작업 중 끼임

» 정비 작업 중 운전정지 미실시발생
원인

예방 
대책

» 감시인 배치, 접촉방지조치
» 주행로 위에서 정비작업 시 운전정지

크레인2



어두운 장소에서 지게차 후진 중 끼임

»  운행구간 내 낮은 조도로 시야 미확보발생
원인

예방 
대책

» 시야 확보를 위한 조명등 설치
» 작업지휘자 배치

지게차3



리프트 피트 청소 중 하강하는  
운반구에 끼임

»  피트 청소작업 상태에서 운전정지 
미실시

발생
원인

예방 
대책

» 청소 등 비정형작업 시 운전정지
» 승강로에 각재 또는 원목 등 설치

승강기·리프트4



작업영역 내에서 점검 중 로봇에 끼임

» 로봇 가동상태에서 점검작업 수행
» 가동범위 일부 구간에 울타리 미설치

발생
원인

산업용로봇5

» 점검 등 작업 시 운전정지, LOTO 설치
» 가동반경 내 울타리 연장 설치

예방 
대책



콘크리트 믹서 청소 중 회전축과  
내벽에 끼임

»  내부 청소작업 중 설비 임의 가동
» 출입문에 설치된 연동장치 고장

발생
원인

혼합기6

» 청소 등의 작업 시 기동장치 잠금조치
» 연동장치의 기능 복구

예방 
대책



폐비닐 파쇄기 내 이물질 제거 중  
파쇄날에 끼임

»  가동상태에서 파쇄날 이물질 제거  
작업 실시

발생
원인

예방 
대책

»  이물질 제거작업 시 전원차단
»  보수작업용 발판 설치

파쇄·분쇄기7



양념 혼합기 청소작업 중 끼임

»  운전 미정지 상태에서 내부 청소작업  
실시

발생
원인

예방 
대책

»  가동상태에서 청소 등 작업 금지
»  기동스위치에 잠금조치 및 표지판 설치

식품가공용 기계8



사출성형기9

사출성형기 금형 설치작업 중  
금형 사이에 끼임

» 방호문 하부에 개구부 발생
» 자동운전 중 내부 정리작업 실시

발생
원인

예방 
대책

» 방호문 및 연동장치 설치
» 정비 등의 작업 시 운전정지



프레스10

유압프레스 금형 조정 작업 중  
금형 사이에 끼임

»  프레스 금형 조정작업 시 운전정지  
미실시

발생
원인

예방 
대책

»  조정 등의 작업 시 운전정지 실시 및  
안전블록 설치



▶  끼임 위험기계 방호조치

방호덮개 설치

키(key)타입 기동장치의
키 제거(전원 차단)

울타리 설치

비상정지 스위치(풀 코드 타입 등)  
설치 및 정상작동 확인

▶  동력차단장치(비상정지장치)

끼임 사고 예방을 위한 중점사항

정형작업(평상시) 중



작업 시작 전 반드시 전원 차단

▶  작업지휘자(감시자) 배치

▶  LOTO(Lock-Out/Tag-Out) 설치

▶  끼임 위험기계의 운전정지

비정형작업(정비·보수) 중



사업장에서 기계·설비의 정비 등 작업을 하는 경우
»  기계·설비의 안전장치를 제거 또는 사용을 일시 중단할 
경우  

»  기계·설비의 작동 중 위험지역 내 또는 기계 등의 작동부 
부근에 작업자의 신체부위가 접근하는 경우 

»  정비 등 작업 시 오조작으로 인한 불시가동의 위험이 
있는 경우

LOTO 적용작업

➊  전원차단  
준비

작업 전 관련 
작업자에게 
작업 내용 공지

➑  기계·설비 
재가동 

종료 후 관련
작업자에게 해당
내용 공지

➌  전원차단 및
잔류에너지 확인

기계·설비의  
주 전원을 확실하게
차단하고 잔류
에너지 여부 확인

➏  점검 및 확인

기계·주변상태 및
관련 작업자
안전확인

➋  기계·설비  
운전 정지

정해진 순서에
따라 해당 설비
운전 정지

➐  LOTO 해제

담당작업자가
직접 잠금장치 및
표지 해제

➍  LOTO 설치

전원부에 잠금
장치 및 표지 설치 
후 담당작업자가 
개별 열쇠보관

➎  작업실시

기계·설비 정지  
확인 후 정비, 
청소, 수리 등  
작업 실시

LOTO 작업절차

LOTO(Lock-Out/Tag-Out)


